
PX 1

Alle Sicherheitslampen entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 (RoHS). 

EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Konformitätserklärungen einsehbar unter www.parat.de

Artikel- und technische Änderungen sowie irrtümliche Angaben oder Schreibfehler jederzeit vorbehalten. www.parat.de

Die wasserdichte, modular aufgebaute Sicherheitslampe PX 1 kann mit drei 

unterschiedlichen Leuchtmitteln betrieben werden, die nicht nur einen extrem 

hellen Lichtstrahl erzeugen, sondern ebenso eine bisher nicht vergleichbare 

Umfeldausleuchtung schaffen. 

Xenon Licht (Glühbirne ist hier einzeln austauschbar) sorgt für die farbechte Wie-

dergabe angestrahlter Objekte. Eine weiße LED ist perfekt für das Ausleuchten 

auf Entfernungen bis zu 100 m und eine LED amber, auch als bernsteinfarbenes 

Licht bezeichnet, ist ein Muss für jeden Anwender, der bei Rauch und Nebel nicht 

im Dunkeln stehen will. 

Batteriebetriebszeiten zwischen ~ 3 h (Xenon) und ~ 15 h* bis 50 h* (LED) schaf-

fen klare Verhältnisse. 

Ein einzigartiges „bi-polares“ Power Management lässt das Einsetzen der Batte-

rien unabhängig ihrer Polarität zu und erlaubt somit den problemlosen Wechsel 

der Batterien bei völliger Dunkelheit. 

XAG ist ein hoch leitfähiger Kunststoff aus der Raumfahrttechnik, der besonde-

ren Schutz gegen elektromagnetische Störung (EMI), elektrostatische Entladung 

(ESD) und Hochfrequenzstörung (RFI) bietet. Diese Eigenschaften ermöglichen 

die Anwendung der PX 1 Sicherheitslampe in Bereichen/Installationen, in denen 

mit hoch sensibler Elektronik gearbeitet wird (z.B. dem Militär, der Luftfahrt). 

PC (Polycarbonat) ist ein hoch schlagzäher Kunststoff, der nicht leitet. 

Die PX 1 Sicherheitslampe ist mit nahezu allen Helmhaltern kompatibel. 

Optional erhältlich: Gürteltasche, Fiberoptikaufsatz, Warnaufsatz.

> erhältlich in zwei
  verschiedenen Materialien

LED
amber

XenonLED
weiß

> und mit drei untereinander
 tauschbaren Leuchtmitteln

> plus ATEX und 
 StaubEx-Zertifi zierung

PolycarbonatXAG Plastics
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> ein Modell (Größe 4 AA) 
 passend für nahezu alle 
 Helmhalterungen

X-treme
PROFESSIONAL LIGHTING



www.parat.de

Tel.  +49 (0) 2191 911 0

Fax:  +49 (0) 2191 911 125

E-Mail: info@parat.de

PARAT-WERK 

Schönenbach GmbH + Co. KG 

An der Hasenjagd 7 

DE-42897 Remscheid, Deutschland

6.990.991.999

Ref. PARAT Leuchtmittel Gehäuse -
material/Farbe

Lieferform Lumen / Leuchtweite / 
Durchmesser Lichtkegel

Brenndauer / 
Stunden

Sicherheitslampe PX 1 aus XAG Kunststoff
6.911.040.166 Xenon XAG rot ohne Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.050.166 LED weiß XAG rot ohne Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.060.166 LED amber XAG rot ohne Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.040.169 Xenon XAG light-grau ohne Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.050.169 LED weiß XAG light-grau ohne Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.060.169 LED amber XAG light-grau ohne Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.042.166 Xenon XAG rot inkl. 4 x AA Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.052.166 LED weiß XAG rot inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.062.166 LED amber XAG rot inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.042.169 Xenon XAG light-grau inkl. 4 x AA Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.052.169 LED weiß XAG light-grau inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.062.169 LED amber XAG light-grau inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

Sicherheitslampe PX 1 aus Polycarbonat (PC)
6.911.040.158 Xenon PC fl ame-gelb ohne Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.050.158 LED weiß PC fl ame-gelb ohne Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.060.158 LED amber PC fl ame-gelb ohne Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.042.158 Xenon PC fl ame-gelb inkl. 4 x AA Batterien ~ 80 lm   ~   60 m x Ø 3  – 5 m ~ 3 h

6.911.052.158 LED weiß PC fl ame-gelb inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   100 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

6.911.062.158 LED amber PC fl ame-gelb inkl. 4 x AA Batterien ~ 50 lm   ~   75 m x Ø 3  – 5 m ~ 15 – 50 h *

Zubehör für Sicherheitslampe PX 1
6.911.049.999 Xenon-Refl ektor + Glühbirne geblistert

6.911.048.999 Einzelne Xenon Glühbirne geblistert

6.911.059.999 LED weiß inkl. Refl ektor geblistert

6.911.069.999 LED amber inkl. Refl ektor geblistert

6.902.016.151 Helmhalter in Polybeutel

6.902.026.151 Helmhalter, feste in Polybeutel

6.902.027.151 Helmhalter, verstellbar in Polybeutel

6.911.014.061 Gürteltasche schwarz lose

6.911.004.154 Warnaufsatz orange in Polybeutel

6.911.002.151 Fiberoptikaufsatz, 25 cm schwarz in Polybeutel
 

* 15 h = volle Helligkeit mit einem Satz Alkali-

ne Batterien, 50 h = verminderte Helligkeit 

entsprechend dem Verbrauch der Batterien 

• Modularer Aufbau / • O-Ring Dichtung / • Hermetische Abdichtung des Druckschalters gegen 
Eindringen von Wasser, Staub, etc. / • Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Bat-
terien / • Einsatz neuester SMD-Technologie / • Eine hohe Lumenanzahl für allumfassende 
Ausleuchtung / • 100% wasser- und staubdicht (IP 68)
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~ 75 g

SPECIALS


